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MATERIALEN: omschrijving:

RENVOOI

SYMBOLEN: omschrijving:

meterkast

hemelwaterafvoerhwa

ALGEMEEN

• Conform bouwbesluit alle woningen toegankelijk zonder passeren van 
hoogteverschill van meer dan 0,02m met uitzondering van 
hoogteverschillen overbrugd door een lift.

• Stopnauwkeurigheid lift zodanig dat het hoogteverschil tussen de liftvloer 
en de aangrenzende vloer niet meer dan 0,02m bedraagt.

• Alle deuren hebben een dagmaat van minimaal 850 mm. Uitgezonderd: 
deuren naar de meterkasten

TOEGANKELIJKHEID

• De ramen en deuren van de woningen waar bereikbaar volgens NEN 5087 
uitgevoerd volgens weerstandsklasse 2  van NEN 5096

• Wering van ongedierte conform bouwbesluit, geen openingen >10mm
• Nooddeuren, waar afsluitbaar, voorzien van paniekslot

- Begane grondvloer (boven kruipruimte): RC ≥ 3,5 m2 K/W
- Begane grondvloer en wanden grenzend aan berging: RC ≥ 4,5 m2 K/W
- Dak : RC ≥ 6,0 m2 K/W
- dichte geveldelen: RC ≥ 4,5 m2 K/W
- Kozijn/ glasspecificaties/luchtdichtheid:volgens opgave install. adviseur 

Wolf+Dikken

THERMISCHE SCHIL

• Op verdiepingen t.p.v van al dan niet te openen ramen een vloerafscheiding
van ten minste 0,85m+vloerpeil 

• T.p.v. trappen een afscheiding van ten minste 0,85m+ voorkant tredevlak
• Tussen de afscheiding en de trap/vloer een horizontale afstand van ten 

hoogste 0,05m
• Afscheidingen tot een hoogte van 0,7m geen openingenmet een breedte 

groter dan 0,1m
• Afscheidingen geen opstapmogelijkheden tussen 0,2m en 0,7m +vloerpeil en

daarboven geen openingen groter dan 0,2m
• Hekwerk frans balkon ten minste 1m+ vl
• hekwerk dakterras (erkers) ten minste 1m+ vl

HEKWERKEN

• Constructies; zie VO-tekeningen en berekeningen constructeur
• Installaties; 

• schachten conform opgave Wolf+Dikken
• installatiecomponenten passend conform opgave Wolf+Dikken
• installaties bovendaks n.t.b. a.h.v. opgave Wolf+Dikken
• sanitair conform opgave opdrachtgever WeDevelop
• (tekeningen en berekeningen installateur ntb)

• Dilataties en metselwerkdilataties in overleg met fabrikant/ leverancier/ 
constructeur ntb

• Geluidwerende voorzieningen conform opgave adviseur Wolf+Dikken
• Brandveiligheid: conform opgave Wolf+Dikken
• zie ook kleur-materialenstaat DO-100
• voor kozijncoderingen zie matrix DO-153
• voor PV panelen zie DO-160
• Voor details zie serie DO-200 (kavelnrs)

VERWIJZINGEN

• stramienpositie wijkt af van details
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MATERIALEN: omschrijving:
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ALGEMEEN

• Conform bouwbesluit alle woningen toegankelijk zonder passeren van 
hoogteverschill van meer dan 0,02m met uitzondering van 
hoogteverschillen overbrugd door een lift.

• Stopnauwkeurigheid lift zodanig dat het hoogteverschil tussen de liftvloer 
en de aangrenzende vloer niet meer dan 0,02m bedraagt.

• Alle deuren hebben een dagmaat van minimaal 850 mm. Uitgezonderd: 
deuren naar de meterkasten

TOEGANKELIJKHEID

• De ramen en deuren van de woningen waar bereikbaar volgens NEN 5087 
uitgevoerd volgens weerstandsklasse 2  van NEN 5096

• Wering van ongedierte conform bouwbesluit, geen openingen >10mm
• Nooddeuren, waar afsluitbaar, voorzien van paniekslot

- Begane grondvloer (boven kruipruimte): RC ≥ 3,5 m2 K/W
- Begane grondvloer en wanden grenzend aan berging: RC ≥ 4,5 m2 K/W
- Dak : RC ≥ 6,0 m2 K/W
- dichte geveldelen: RC ≥ 4,5 m2 K/W
- Kozijn/ glasspecificaties/luchtdichtheid:volgens opgave install. adviseur 

Wolf+Dikken

THERMISCHE SCHIL

• Op verdiepingen t.p.v van al dan niet te openen ramen een vloerafscheiding
van ten minste 0,85m+vloerpeil 

• T.p.v. trappen een afscheiding van ten minste 0,85m+ voorkant tredevlak
• Tussen de afscheiding en de trap/vloer een horizontale afstand van ten 

hoogste 0,05m
• Afscheidingen tot een hoogte van 0,7m geen openingenmet een breedte 

groter dan 0,1m
• Afscheidingen geen opstapmogelijkheden tussen 0,2m en 0,7m +vloerpeil en

daarboven geen openingen groter dan 0,2m
• Hekwerk frans balkon ten minste 1m+ vl
• hekwerk dakterras (erkers) ten minste 1m+ vl

HEKWERKEN

• Constructies; zie VO-tekeningen en berekeningen constructeur
• Installaties; 

• schachten conform opgave Wolf+Dikken
• installatiecomponenten passend conform opgave Wolf+Dikken
• installaties bovendaks n.t.b. a.h.v. opgave Wolf+Dikken
• sanitair conform opgave opdrachtgever WeDevelop
• (tekeningen en berekeningen installateur ntb)

• Dilataties en metselwerkdilataties in overleg met fabrikant/ leverancier/ 
constructeur ntb

• Geluidwerende voorzieningen conform opgave adviseur Wolf+Dikken
• Brandveiligheid: conform opgave Wolf+Dikken
• zie ook kleur-materialenstaat DO-100
• voor kozijncoderingen zie matrix DO-153
• voor PV panelen zie DO-160
• Voor details zie serie DO-200 (kavelnrs)

VERWIJZINGEN

• stramienpositie wijkt af van details
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